
LEICA CL
簡易說明

可從下列鏈接下載詳細的使用說明書： 
https://www.leica-camera.cn/service-support/support/download.html

在以下鏈接註冊可免費預定印刷成冊的詳細使用說明書：
www.order-instructions.leica-camera.com
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1  吊環

2 鏡頭解鎖鈕

3 自拍定時器 LED/自動對焦輔助光

4 Leica L接座

A

B

A

B

5 一列觸點

6 麥克風
  可實現立體音錄音

7 配件靴座
推薦閃光燈：
Leica SF 40、SF 64和SF 58 

8 主開關
相機的開機和關機

9 快門按鈕
輕擊激活：
 –自動對焦 
 –曝光測光與曝光控制

按到底：進行拍攝
待機狀態下：
再次激活相機

10/13 設定轉輪
 –在菜單中：
10 在菜單中滾動
 –在播放模式下：
10 放大/縮小相片， 13 瀏覽 
 –在拍攝模式下：
參見表格

11/14  設定轉輪按鍵 
 –在拍攝模式下： 
11 調出右側設定轉輪的第二項功
能，或FN菜單和 14 曝光作業模式
 –在播放模式下： 
11 放大/縮小相片以及 14 將相片標
記為收藏

12  頂部顯示 
顯示拍攝的模式、光圈、快門速度以及
設置的ISO和EV值

15 揚聲器 

16 MENU鍵

17 FN鍵
直接訪問菜單功能
 –在拍攝模式下：
可選菜單項目的直接訪問
 –在播放模式下：
直接刪除功能

18 PLAY鍵
在拍攝模式和播放模式之間切換

19 電子觀景窗
解析度：1024x768畫素（2.36MP）
放大：0.74倍

20 眼感測器
在觀景窗和顯示幕之間自動切換

21 屈光度調整旋鈕
屈光度設置範圍±4



22 方向鍵
在菜單內滾動并更改設置

23 中間鍵
 –在菜單內： 
確認設置以及調出子菜單
 –在實時查看模式下： 
調出各項信息屏顯

24 狀態LED
在訪問相機記憶卡，使用WLAN功能以
及執行韌體更新時亮起

25 顯示幕

3“ TFT LCD，1.04 MP，觸摸屏
所有設置變更顯示在顯示幕中

26 電池插槽/記憶卡插槽
 a 鎖定/解鎖銷

27 三腳架螺口
A1⁄4 DIN 4503 (1⁄4“)

28 電池鎖定推桿

29 電池倉

30 記憶卡插槽
UHS-II、UHS-I、SD-/SDHC-/SDXC

1

2

替電池充電

狀態LED亮起，表示充電過程正確。若LED
熄滅，表示電池已充滿電。



分配設定轉輪/設定轉輪按鍵功能

拍攝模式的選擇

1

2

1 按壓左側設定轉輪按鍵 14 

2 轉動左側設定轉輪 13 以變更作業模式

P 曝光補償 程式切換 ISO
變更按鍵功能

分配  

S 快門速度 曝光補償 ISO
變更按鍵功能

分配 

A 曝光補償 光圈 ISO
變更按鍵功能

分配 

M 快門速度 光圈 ISO
變更按鍵功能

分配 

曝光補償 曝光補償 -
變更按鍵功能

分配 

曝光補償 曝光補償 -
變更按鍵功能

分配 



切換：拍攝模式／播放模式

切換：拍攝模式／影片播放模式

觸摸自動對焦

憑藉觸控AF功能，可通過觸
摸移動自動對焦框，並且憑
藉觸控AF＋曝光功能可同時觸
發快門 

1/80002.8F 12500ISO EV 

-3 2 1 0 21 3+ 823412MP

個人菜單定制
收藏/FN按鍵/右側設定轉輪按鍵

觸摸操作和功能

 手勢控制

點一下 連點兩下

長按， 

拖動并鬆開

拖曳

水平／垂直

往內拉 向外拉開



出廠設定

主菜單 

FN按鍵菜單 

收藏菜單 

右側設定轉輪按鍵菜單 

FV
可用於 
收藏菜單

FN
可用於 
FN按鍵菜單

RW
可用於 
右側設定轉輪按鍵菜單

FV

FV

FV
FV

FV

FV

FV FN RW
FV FN RW

FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW

FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW
FV FN RW

FV

FN

RW



安全須知

•	一般請如下所述保存好小零件（如配件靴座蓋）： 
––放置於孩童不及之處 
––置於安全不會遺失的地方

•	現代電子元件對於靜電放電的反應很敏感。例如在合成地毯上走動就有可能產生好幾萬
伏特的靜電，若在這時候碰觸您的相機，而它又剛好在導電的地面上，就可能引發放電
現象。只發生在相機機身表面的放電現象不會對相機內部的電子零件造成損害。儘管提
供額外保護電路設計，但出於安全考量，請盡量勿觸碰向外引出的觸頭，例如熱靴中的
觸頭。

•	如果要對觸頭進行清潔，請勿使用光學超細纖維布（人造纖維布），而應選用一塊棉布
或麻布！如果您提前意識到要接觸加熱管或水管（可導電的「接地」材料），則可確保
釋放您身上可能帶著的靜電電荷。同時，請在安上鏡頭蓋和熱靴蓋和觀景窗插槽蓋的情
況下，使用乾燥的方式存放您的相機，以避免觸頭污染和氧化。

•	請勿使用非本廠推薦的配件，以避免發生干擾、短路或觸電。
•	請勿嘗試拆除機身零件（外蓋）。專業修理工作僅能由經授權的維修單位執行。
•	請勿在有強力磁場以及靜電或電磁場的裝置（例如電磁爐、微波爐、電視或電腦顯示

器、電視遊樂器、手機、收音機）旁邊使用您的相機。
•	若將相機放在電視上或是在其附近操作相機，或在移動電話附近使用相機，相機的畫質

可能會受到干擾。
•	強力磁場，例如揚聲器或大型電動馬達，都可能損壞儲存的資料或干擾攝影。
•	如果相機因受到電磁場影響而出現故障，請您關閉相機，取出電池，稍後重新接通相

機。請勿在無線電發送機或高壓電線旁使用相機。其電磁場也可能干擾影像的記錄。
•	保護相機不和殺蟲劑及其他有侵蝕性的化學品接觸。不得用（洗滌用溶劑）汽油、稀釋

劑和酒精清潔相機。
•	某些特定的化學藥劑和液體可能損害相機的機身以及表面的塗層。
•	因為橡膠和塑膠有時會析出侵蝕性化學品，所以不應和相機長時間接觸。 
•	請確保沙子或灰塵不進入相機，例如在海灘上時。尤其在安裝和取出記憶卡時，請務必

注意以上問題。
•	請您確定不會有水灑落相機內，例如在雪地、雨天或在海灘。濕度可能造成故障，甚至

對相機和記憶卡造成難以估計的損害。
•	如果鹽水噴霧碰到相機（例如在海灘），請您將柔軟的毛巾先用自來水弄濕，然後徹底

擰乾。隨後用一條乾布徹底擦拭。
•	若相機的外部或內部有冷凝濕氣，請先關機，並將相機置於室溫一小時左右。室溫和相

機溫度接近後，冷凝濕氣就會自行消失。
•	請僅按照常規方式，將其用作相機/望遠鏡揹帶。其他使用方式存在受傷隱患，且可能導

致揹帶損壞，因此這類使用時不允許的。
•	揹帶原則上由特別能承重的材料製成。因此，請將揹帶遠離兒童。揹帶不是玩具，對於

兒童有潛在的危險。
•	由於存在被勒窒息的危險，在進行某些存在被揹帶掛住的高風險的運動活動（例如：登

山和其他與其相似的戶外活動）時不可用於相機/望遠鏡。



重要:
這裡只能使用使用說明書中所述的，即由Leica相機股份公司列舉及說明的配件和相機一起
使用。
若相機碰到溫度劇烈變化的情形，可能在顯示幕上形成冷凝潮濕現象，用一塊乾燥的軟布
小心擦拭顯示幕。
•	如果相機開機時非常冷，顯示幕畫面一開始會比平常暗一點。顯示幕溫度升高一些後，

亮度就會恢復正常。
•	高空射線（例如在飛行時）可能會引發畫素毀損。

本機監控顯示幕的製程極為精密。其精密製程旨在確保總數超過1,040,000的畫素中，有
99.995%以上的畫素能夠正常運作，只有0.005%是暗點或亮點。後者不算是故障，而且不
會妨礙影像的重現。 

法律注意事項
•	請遵守著作權法。未經授權自行轉載或公開播放轉錄媒體，例如經由錄影帶、CD、他人

發行或寄送的內容，皆有可能違反著作權法。
•	此點亦適用於所有附贈的軟體。
•	關於由該相機創建的影片的使用：本產品經AVC專利組合授權許可，用於消費者

個人用途，以及消費者不會因以下情形而獲得報酬的其他用途：(i) 根據AVC標準
（「AVC影片」）解碼和/或 (ii) 根據AVC標準，對個人用途範圍內已編碼的AVC
視訊進行解碼，以及/或個人消費者從獲授權提供AVC影片的影片提供者處獲得
的AVC影片進行解碼。所有其他用途均不會得到任何許可。如需其他資訊，請見
MPEG LA, L.L.C. 網站www.mpgegla.com。對於所有其他用途，尤其是在獲取報酬
的情況下提供AVC影片，可能要求與MPEG LA, L.L.C. 簽署一份單獨許可證協議。

•	SD標誌為註冊商標。
•	其他在本說明書提到的商標、公司及產品名稱皆為相關公司的商標或註冊商標。



電機與電子裝置的廢棄處置

（適用於歐盟以及其它有分類回收系統的歐洲國家）

本裝置包含電氣及/或電子組件，不得棄置於一般家庭垃圾內！請務必將本裝置送至地方政府設

定的資源回收點。您不須為此付費。此裝置若含有可更換式電池或蓄電池，請務必先將這些電池

取出，並按當地規定進行廢棄物處理。其他和本主體相關的資訊，可從當地政府、廢棄物處理公

司或在購買產品的商店處得知。

  交流電

  直流電

  II級設備（該產品設計有雙重絕緣）

在相機的菜單下，您可以找到更多詳細設定說明。
▸▸ 在主菜單（第5頁）中選擇相機資訊

▸▸ 在相機資訊子菜單中選擇Regulatory Information



經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均
不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干
擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通
信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通
信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



93 820 XI/17/GW/D 

技術參數

相機名稱 
Leica CL
相機型號 
數位APS-C系統相機

型號編號 
7323

訂購號碼 
19 301（黑色）

鏡頭連接 
帶一列觸點的Leica L卡口，負責連接鏡頭與相機之間的傳輸

適用鏡頭 
Leica TL和SL鏡頭，通過Leica M或R轉L轉接器使用的Leica M和R鏡頭

感光元件 
CMOS感光元件，大小為APS-C（23.6x15.7mm）， 
帶24.96/24.24百萬畫素（總數/有效數），長寬比例3:2

儲存媒體 
UHS-II、UHS-I、SD-/SDHC-/SDXC記憶卡

觀景窗 
解析度：1024x768畫素（2.36MP），放大倍率0.74倍，寬高比4:3， 
出射瞳20mm，屈光度設置範圍±4，帶用於在觀景窗和顯示幕之間自動切換的眼感測器
機身頂部顯示屏 
解析度：128x58畫素

顯示幕 
3“ TFT LCD，1.04MP，可觸摸操作

電源供應 
鋰離子電池Leica BP-DC12，額定電壓7.2V （7.2V直流電），容量1200mAh（根據 CIPA 
標準）：約220張相片，充電時間（充分放電後）：約140分鐘 
生產廠家：松下能源（無錫）有限公司，中國製造

充電器 
Leica BC-DC12，輸入：AC 100-240V，50/60Hz，自動切換，輸出：DC 8.4V； 
0.65A，生產廠家：東莞技研新陽電子有限公司，中國製造

機身 
頂蓋和底蓋：陽極鋁合金，經打磨處理 
機身前後部：鎂

尺寸（寬x高x深） 
131x78x45mm

重量 
約403g/353g（含/未含電池）

您可在保修卡中的貼紙或在包裝上找到相機的製造日期資料。日期格式為:年/月/日保留變更設計和型式的權
利。


