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当摄影激情遇上紧凑尺寸：在出色的成像质量，紧凑的设计，直观的操作中达到平衡，全新的徕卡APS-C系统

满足高标准的摄影需求。徕卡CL和徕卡TL2，您有两款同样便携但在设计和处理方面不同的相机选择。标志性

的徕卡CL继承了徕卡的传统，与徕卡TL2的未来感形成了鲜明的对比。连同丰富的TL镜头群，共同建立了一个

系统的基石，您可以从中发现一个真正独特的摄影体验。

徕卡TL2，银色与黑色款，全尺寸视图。

徕卡APS-C系统。真正的伟大。

徕卡CL，黑色款，全尺寸视图。



徕卡CL。标志性。  徕卡TL2。 独特性。

干练的线条和简约的外观：徕卡TL2在设计风格上大胆创新。其由铝块切削研磨而成的机

身，鲜明区别于所有其它的徕卡机型。它的简洁是对徕卡“回归本质”原则的当代解读 
—— das Wesentliche。

凭借其典雅的设计，紧凑型徕卡CL在徕卡相机百年发展历史中树立了一个新的里程碑。它的

传统外观结合先进技术创新，只为一个目的 —— 将您的摄影想象转化为现实。



徕卡CL。传统。  徕卡TL2。创新。

徕卡TL2操作便捷，就像是使用一台智能手机。无论是曝光控制，照片回放，或菜

单导航，徕卡TL2杰出操作体验的核心是高分辨率，3.7英寸触摸屏以及其轻松快捷

且精确地触控。装上可多角度调节的徕卡Visoflex电子取景器后，徕卡TL2的功能更

加全面，创作更自由便捷。

徕卡CL是一台易于使用的相机。重要的摄影功能都可以在相机顶盖上找到。除了

高分辨率的电子取景器外，它还提供了两个用于设置光圈、快门速度、ISO值和曝

光补偿的拨盘。所有这些操控随手可及，所以摄影时，无须把眼睛移开相机进行

参数调节。此外，顶部肩屏能立即显示有关参数信息。快门按钮巧妙地设计了一

个压力释放点，每次快门摁下都能令用户怦然心动。徕卡CL给您的感觉是拍摄每

一张照片时，尽在掌握。



徕卡APS-C系统。TL-镜头。

徕卡TL-镜头出色的成像性能是徕卡APS-C系统获得高品质图像的关键。结合紧凑

设计和快速性能，焦距覆盖17到200 mm（35 mm全画幅换算），为各种创意摄

影提供了无限可能。3款变焦和4款定焦镜头，优雅简洁，不仅在技术方面，更

在外观上，与徕卡CL和徕卡TL2相得益彰。

18 mm
徕卡Elmarit-TL 

18 f / 2.8 ASPH.镜头

23 mm
徕卡Summicron-TL 
23 f / 2 ASPH.镜头

 60 mm
徕卡APO-Marco-Elmarit-TL 
60 f / 2.8 ASPH.镜头

 18–56 mm
徕卡Vario-Elmar-TL 
18 - 56 f / 3.5 - 5.6 ASPH.镜头

 55–135 mm
徕卡APO-Vario-Elmar-TL 
55 - 135 f / 3.5 - 4.5 ASPH.镜头

11–23 mm
徕卡Super-Vario-Elmar-TL  

11 - 23 f / 3.5 - 4.5 ASPH.镜头

 35 mm
徕卡Summilux-TL 
35 f / 1.4 ASPH.镜头



 徕卡APS-C系统。技术概览。徕卡APS-C系统。德国制造。

CL与TL2代表着德国威兹勒徕卡工厂引以为傲的隽永价值观。这些相机与徕卡

APS-C系统的高性能镜头一起，为您带来尖端技术与传统的手工工艺水乳交融

的双重享受。这种品质可以在拍摄时感受并体验到，与它们一同见证摄影创

作之美！

相机 徕卡CL 徕卡TL2

货号 19 301 黑色 18 187 黑色, 18 188 银色

尺寸（长 x 宽 x 高 ） 131 × 78 × 45 mm 134 × 69 × 33 mm

重量 403 g/353 g（装 / 未装电池） 399 g/355 g（装 / 未装电池）

镜头卡口 徕卡L卡口可接徕卡TL和SL镜头；使用徕卡M-L转接环可接

M镜头，或使用徕卡R-L转接环可接徕卡R镜头。

徕卡L卡口可接徕卡TL和SL镜头；使用徕卡M-L转接环可接

M镜头，或使用徕卡R-L转接环可接徕卡R镜头。

传感器 APS-C格式CMOS传感器，2400万像素分辨率 APS-C格式CMOS传感器，2400万像素分辨率

图片格式 / 压缩格式 DNG, JPG 或 DNG + JPG DNG, JPG 或 DNG + JPG
DNG可选未压缩或压缩格式（无损）

视频分辨率 / 帧率 4K（30 fps），全高清（60或30 fps），高清（30 fps） 4K（30 fps），全高清（60 fps），高清（60或慢动作 
120 fps）

存储介质 SD/SDHC/SDXC记忆卡，标注UHS II支持 SD/SDHC/SDXC记忆卡，标注UHS II支持，32GB内存

ISO感光度范围 自动，ISO 100 至 ISO 50000 自动，ISO 100 至 ISO 50000

处理器 Maestro II代 Maestro II代

自动对焦模式 中央重点，多区域，点，人脸对焦，触摸屏自动对焦 中央重点，多区域，点，人脸对焦，触摸屏自动对焦

曝光模式 自动曝光，光圈优先，快门优先，手动曝光，场景模

式，视频

自动曝光，光圈优先，快门优先，手动曝光，场景模

式，视频

曝光补偿 1/3 EV 增量，± 3 EV 1/3 EV 增量，± 3 EV

快门速度范围 30 s至1/25000 s（机械快门高达1/8000 s，快于

1/8000s则触发电子快门）

30 s至1/40000 s（机械快门高达1/4000 s，快于

1/4000s则触发电子快门）

取景器 分辨率：236万像素，放大倍率：0.74x，±4屈光镜，

眼部自动感应开关

-

顶盖显示 分辨率：128 x 58像素 -

显示屏 3” TFT LCD，104万像素，触摸功能 3.7” TFT LCD，130万像素，触摸功能

无线功能 IEEE 802.11b/g/n, 无线功能WPA™/WPA2™ IEEE 802.11b/g/n, 无线功能WPA™/WPA2™

连接 - HDMI-1.4b USB C型接口，USB 3.0高速标准，USB电池

充电能力

机身 顶盖和底盖为铝材，前后壳为镁制 徕卡一体式设计，由一整块铝合金加工而成

软件 徕卡CL APP（远程控制，图片传输。苹果应用程序商城

免费下载）

徕卡TL APP（远程控制，图片传输。苹果应用程序商城

免费下载）

技术附件 / 配件

电池 BP-DC 12 电池（19500） 
锂离子电池：可供拍摄约220次， 充电时间：约140分钟

BP-DC 13 电池，黑色（18773），银色（18772） 
锂离子电池：可供拍摄约250次， 充电时间：约160分钟

可选电子取景器 - Visoflex（020型）（18767）

挂绳 复古挂绳，皮质，黑色（19520）或褐色（19521）
复古挂绳，皮质/布，灰色（19522），花纹格子

（19523）

通用挂绳（18807）
皮质挂绳，黄色（18500），红色（18577），水泥色

（18576），黑色（18575），石灰色（18819）

相机包及保护套 保护套，皮质，黑色（19524），褐色（19525） 保护套，皮质，黄色（18527），红色（18580），水泥

色（18579），黑色（18578），石灰色（18800）
皮质枪套，石灰色（18809）
皮质系统包，石灰色（18761）

人体工程学附件 CL手柄，黑色（19507），CL指柄，黑色（19508） -
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